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przebudowa sw cmentarna.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA
1

d.1
KNR-W 2-01
0203-09 z.o.
2.8.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  5 - 10
ton na odległość do 1 km

m3

92,675 m3 92,675
RAZEM 92,675

2
d.1

KNR-W 2-01
0203-08 z.o.
2.8.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 ton
na odległość do 1 km

m3

123,025 m3 123,025
RAZEM 123,025

3
d.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi do 5 ton po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. III-IV. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów. Dalsze 4km
Krotność = 8

m3

619,470 m3 619,470
RAZEM 619,470

4
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

21,715 m3 21,715
RAZEM 21,715

5
d.1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
do 5 ton na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)

m3

16,355 m3 16,355
RAZEM 16,355

6
d.1

KNR 2-01
0301-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
5 ton na odległość do 1 km (kat. gruntu V-VI)

m3

365,730 m3 365,730
RAZEM 365,730

7
d.1

KNR 2-01
0118-01

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V m3

182,865 m3 182,865
RAZEM 182,865

8
d.1

KNR 2-01
0118-02

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3

182,865 m3 182,865
RAZEM 182,865

9
d.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - podsypka m3

76,340 m3 76,340
RAZEM 76,340

10
d.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem 30 cm m3

157,460 m3 157,460
RAZEM 157,460

11
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I. Dowóz kruszywa z odległości 20 km; samochód o ładowności do 12 ton

kurs

57,189 kurs 57,189
RAZEM 57,189

12
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km. Dowóz kruszywa z odległości 20 km; samochód o ładowności do 12
ton
Krotność = 39

kurs

57,189 kurs 57,189
RAZEM 57,189

13
d.1

KNR 2-01
0230-01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m,
przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) w
gruncie kat. I-III. Grunt dowieziony - pospółka

m3

343,220 m3 343,220
RAZEM 343,220

14
d.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok,  z przerzutem na od-
ległość do 3 m, warstwami grub. 20cm, z zagęszczeniem ręcznym ; kat. gruntu I-
III

m3

38,070 m3 38,070
RAZEM 38,070

15
d.1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

1392,890 m2 1 392,890
RAZEM 1 392,890

2 ROBOTY INSTALACYJNE, WODOCIĄG - SIEĆ GŁÓWNA I HYDRANTY
16
d.2

KNR 2-28
0302-03

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 125 mm
SDR17

m

354,150 m 354,150
RAZEM 354,150

17
d.2

KNR 2-28
0302-02

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm
SDR17

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9,800 m 9,800

RAZEM 9,800
18
d.2

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury: 125mm, kolano PE ciśn. 45 stopni 125mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

19
d.2

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury 125mm, kolano PE ciśn. 90 stopni 125mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury: 125 mm, łuk PE ciśn. 15 stopni 125 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury: 125 mm, łuk PE ciśn. 90 stopni 125 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury: 125 mm, trójnik PE ciśn. 90 stopni 125x90x125 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

23
d.2

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury: 125 mm, redukcja PE 125/63

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR 2-28
0309-03

zamontowanie na rurociągach PE Zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową na
rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej zasuwy 100 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR 2-28
0309-01

zamontowanie na rurociągach PE Zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową na
rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej zasuwy 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNR-W 2-19
0303-10

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - odgałęzień siodł. do nawierca-
nia o średnicy 125/63mm

złącze

1 złącze 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2

KNR 2-28
0305-01

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury PE 63mm - tuleje kołnierzowe DN63

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.2

KNR 2-28
0305-02

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury PE 90mm - tuleje kołnierzowe DN90

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.2

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy śred-
nicy zewnętrznej rury PE 125mm - tuleje kołnierzowe DN125

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2

KNR-W 2-18
0219-01

Ustawienie zaworów odpowietrzających, DN50 do zabudowy podziemnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

KNR 2-18
0315-01

Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych przy zastosowaniu zasuwy kat.
002 - średnicy hydrantu 80mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR 2-18
0315-03

Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych przy zastosowaniu zasuwy kat.
002 - średnicy hydrantu 80mm

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi m

362,950 m 362,950
RAZEM 362,950

34
d.2

KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do
110 mm

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

3 WODOCIĄG RURY OCHRONNE - SIEĆ
35
d.3

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 250 mm m

44,5 m 44,500
RAZEM 44,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36
d.3

KNR 2-28
0405-03

Zamknięcie końcówek rur ochronnych przy śr. nominalnej rury osłonowej i rury
przewodowej: 250/125mm

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

37
d.3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm , Rura PE
Dz125

m

44,500 m 44,500
RAZEM 44,500

4 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA
38
d.4

KNR-W 2-01
0203-09

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o łado-
wności do 5 t na odległość do 1 km

m3

1,950 m3 1,950
RAZEM 1,950

39
d.4

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o łado-
wności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km

m3

1,950 m3 1,950
RAZEM 1,950

40
d.4

KNR 2-01
0214-02

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km odległ. transportu ponad 1 km przy
przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyła-
dowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wy-
kopów. Dalsze 4 km
Krotność = 8

m3

13,590 m3 13,590
RAZEM 13,590

41
d.4

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o
ładowności do 5 t na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

0,345 m3 0,345
RAZEM 0,345

42
d.4

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o
ładowności do 5 t na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)

m3

0,345 m3 0,345
RAZEM 0,345

43
d.4

KNR 2-01
0301-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o
ładowności do 5 t na odległość do 1 km (kat. gruntu V-VI)

m3

9 m3 9,000
RAZEM 9,000

44
d.4

KNR 2-01
0118-01

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V m3

4,500 m3 4,500
RAZEM 4,500

45
d.4

KNR 2-01
0118-02

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3

4,500 m3 4,500
RAZEM 4,500

46
d.4

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty - grubość podłoża 20 cm - podsypka m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

47
d.4

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem 30cm m3

3,450 m3 3,450
RAZEM 3,450

48
d.4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I samochodem o ładowności do 12 t. Dowóz kruszywa z odległości 20 km

kurs

1,242 kurs 1,242
RAZEM 1,242

49
d.4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km przewozu samochodzem o ładowności do 12 t. Dowóz kruszywa z od-
ległości 20 km
Krotność = 39

kurs

1,242 kurs 1,242
RAZEM 1,242

50
d.4

KNR 2-01
0230-01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 przy
zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW(100KM) kat.
gruntu I-III. Grunt dowieziony pospółka

m3

7,590 m3 7,590
RAZEM 7,590

51
d.4

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na od-
ległość do 3 m z zagęszczeniem ręcznym ; kat. gruntu I-III

m3

0,690 m3 0,690
RAZEM 0,690

52
d.4

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /
wypraskami / wraz z rozbiórką w gruntach suchych kat. III-IV przy szerokości wy-
kopu do 1m i głębokości do 3m

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32,400 m2 32,400

RAZEM 32,400
5 ROBOTY INSTALACYJNE WODOCIĄG - PRZYŁĄCZA

53
d.5

KNR 2-28
0302-02

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy ze-
wnętrznej rury 90 mm \ SDR17

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

54
d.5

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE przy średni-
cy zewnętrznej rury 125 mm; trójnik PE ciśn. 90 stopni 125x90x125 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.5

KNR 2-28
0305-03

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE przy średni-
cy zewnętrznej rury 125 mm; redukcja PE 125/63 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.5

KNR 2-28
0305-02

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE przy średni-
cy zewnętrznej rury 125 mm; tuleje kołnierzowe DN90

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

57
d.5

KNR-W 2-19
0303-10

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - trójnik siodłowy zgrzew. 125/
63 SDR17 PE100

złącze

1 złącze 1,000
RAZEM 1,000

58
d.5

KNR-W 2-19
0304-04

Ustawienie zasuw z PE zgrzewanych o średnicy 63 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.5

KNR-W 2-19
0304-02

Ustawienie zasuw z PE zgrzewanych o średnicy 40 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.5

KNR-W 2-19
0303-03

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - mufka długa typ IE-351, gwint
GW 1/2"

złącze

2 złącze 2,000
RAZEM 2,000

61
d.5

KNR-W 2-19
0303-04

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - adapter, gwint GZ 40x1 1/2" złącze

1 złącze 1,000
RAZEM 1,000

62
d.5

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - Dz 63 złącze

3 złącze 3,000
RAZEM 3,000

63
d.5

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

6 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE DROGI KR-3
64
d.6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

59,600 m 59,600
RAZEM 59,600

65
d.6

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm - warstwa ścieralna

m2

366,050 m2 366,050
RAZEM 366,050

66
d.6

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości ponad 3cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek 2cm - warstwa ścieral-
na
Krotność = 2

m2

366,050 m2 366,050
RAZEM 366,050

67
d.6

KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm

m2

126,080 m2 126,080
RAZEM 126,080

68
d.6

KNR 2-31
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - warstwa wiąrząca , dodat-
kowe 9 cm
Krotność = 9

m2

126,080 m2 126,080
RAZEM 126,080

69
d.6

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

126,080 m2 126,080
RAZEM 126,080
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70
d.6

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ponad
15cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości. Dodatkowe 5 cm
Krotność = 5

m2

126,080 m2 126,080
RAZEM 126,080

71
d.6

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

46,350 m 46,350
RAZEM 46,350

72
d.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez sa-
mochody samowyładowcze. Wywóz rozebranej nawierzchni

m3

34,693 m3 34,693
RAZEM 34,693

73
d.6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym do 5 ton na odległość 1 km

m3

34,693 m3 34,693
RAZEM 34,693

74
d.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym do 5 ton - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km. Dodatkowe 4 km
Krotność = 4

m3

34,693 m3 34,693
RAZEM 34,693

75
d.6

Anal. wł. kalk.
własna

utylizacja masy bitumicznej t

83,263 t 83,263
RAZEM 83,263

76
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

126,080 m2 126,080
RAZEM 126,080

77
d.6

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Dodatkowe 5 cm
Krotność = 5

m2

126,080 m2 126,080
RAZEM 126,080

78
d.6

KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu as-
faltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

126,080 m2 126,080
RAZEM 126,080

79
d.6

KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu as-
faltowym grubość warstwy po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm po-
nad 4 cm - dodatek 9 cm
Krotność = 9

m2

126,080 m2 126,080
RAZEM 126,080

80
d.6

KNNR-W 10
2404-09

Przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych i placów po-
stojowo-składowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną

m2

0,596 m2 0,596
RAZEM 0,596

81
d.6

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

366,050 m2 366,050
RAZEM 366,050

82
d.6

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dodatek
2cm
Krotność = 2

m2

366,050 m2 366,050
RAZEM 366,050

83
d.6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

2,897 m3 2,897
RAZEM 2,897

84
d.6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Nowe krawężniki 25%

m

46,350 m 46,350
RAZEM 46,350

7 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE DROGI KR-2
85
d.7

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

305,250 m 305,250
RAZEM 305,250

86
d.7

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm - warstwa ścieralna

m2

828,260 m2 828,260
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RAZEM 828,260

87
d.7

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek 1cm
Krotność = 2

m2

828,260 m2 828,260
RAZEM 828,260

88
d.7

KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm

m2

720,760 m2 720,760
RAZEM 720,760

89
d.7

KNR 2-31
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za każdy
dalszy 1 cm grubości - watstwa wiążąca. Dodatkowy 5 cm
Krotność = 5

m2

720,760 m2 720,760
RAZEM 720,760

90
d.7

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

720,760 m2 720,760
RAZEM 720,760

91
d.7

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez sa-
mochody samowyładowcze. Wywóz rozebranej nawierzchni

m3

97,998 m3 97,998
RAZEM 97,998

92
d.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym do  5 ton na odległość 1 km

m3

97,998 m3 97,998
RAZEM 97,998

93
d.7

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym do 5 ton- dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km. Dodatkowe 4 km
Krotność = 4

m3

97,998 m3 97,998
RAZEM 97,998

94
d.7

Anal. wł. kalk.
własna

utylizacja masy bitumicznej t

235,195 t 235,195
RAZEM 235,195

95
d.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

720,760 m2 720,760
RAZEM 720,760

96
d.7

KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu as-
faltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

720,760 m2 720,760
RAZEM 720,760

97
d.7

KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu as-
faltowym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - dodatek 5
cm
Krotność = 5

m2

720,760 m2 720,760
RAZEM 720,760

98
d.7

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

828,260 m2 828,260
RAZEM 828,260

99
d.7

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dodatek 2cm
Krotność = 2

m2

828,260 m2 828,260
RAZEM 828,260

8 CHODNIKI Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
100
d.8

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - grubość
3 cm - wsp. 0.5
Krotność = 0,5

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

101
d.8

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm - warstwa ścieralna

m2

13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200

102
d.8

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości

m2

13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200

103
d.8

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2
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13,2 m2 13,200

RAZEM 13,200
104
d.8

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez sa-
mochody samowyładowcze. Wywóz rozebranej nawierzchni

m3

0,528 m3 0,528
RAZEM 0,528

105
d.8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,528 m3 0,528
RAZEM 0,528

106
d.8

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym do 5 ton- dodatek za odległość 1 km. Dodat-
kowe 4 km
Krotność = 4

m3

0,528 m3 0,528
RAZEM 0,528

107
d.8

anal. wł. kalk.
własna

utylizacja masy bitumicznej t

1,267 t 1,267
RAZEM 1,267

108
d.8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

13,200 m2 13,200
RAZEM 13,200

109
d.8

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

13,200 m2 13,200
RAZEM 13,200

110
d.8

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność = -3

m2

13,200 m2 13,200
RAZEM 13,200

111
d.8

KNR 2-31
0503-01

Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 3 cm

m2

13,200 m2 13,200
RAZEM 13,200

112
d.8

KNR 2-31
0503-02

Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu

m2

13,200 m2 13,200
RAZEM 13,200

9 CHODNIKI O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ
113
d.9

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

47,560 m2 47,560
RAZEM 47,560

114
d.9

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

47,560 m2 47,560
RAZEM 47,560

115
d.9

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszający-
mi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

47,560 m2 47,560
RAZEM 47,560

116
d.9

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 7 cm

m2

47,560 m2 47,560
RAZEM 47,560

117
d.9

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu - dodatkowe 3cm
Krotność = 3

m2

47,560 m2 47,560
RAZEM 47,560

10 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
118
d.10

Analiza włas-
na

Inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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